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Nimbus installerat på lokala och centrala SCADA i egna virtuella 
(eller fysiska) servrar fungerar som insamlingsklienter till den 
centrala Nimbus Alarm Server.
Insamlingsklienterna formaterar larm så de har likartat utseende 
oavsett SCADA och stämplar dem med den ort de kommer från 
(grovfiltering) via formatet genom att man lägger upp area-
specifika mottagartyper.
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Ex på profiler för insamlingsklienten TAC Vista (hela landet):

Profil Sundsvall
Tag: *,-UME*,-GAV*
Sänder till en mottagare av mottagartyp Nimbus Alarm Server 
(TCP/Sundsvall) med format satt så Area-fältet (t1) satt till SUN

Profil Umeå 
Tag: UME*
Sänder till en mottagare av mottagartyp Nimbus Alarm Server 
(TCP/Umeå) med format satt så Area-fältet (t1) satt till UME

Profil Gävle
Tag: GAV*
Sänder till en mottagare av mottagartyp Nimbus Alarm Server 
(TCP/Gävle) med format satt så Area-fältet (t1) satt till GAV

Alla mottagare är samma IP-adress, dvs den centrala Nimbus 
Alarm Server. På så sätt kan man enkelt använda areafältet för 
filtrering av orterna på den centrala Nimbus.
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Administreringen av mottagare och profiler görs via 
ActiveX Container applikationen antingen via virtuella 
sessioner eller lokalt ute på varje ort. Ingen 
administration görs direkt på servern. Användaren ser 
och kan bara redigera de profiler som hör till ’hans’ ort.
Flera kan redigera samtidigt.
Profilerna styrs genom att man anger ort i Area fältet, ex: 
UME eller GAV eller UME,GAV etc.
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